
  Kablosuz Zımpara Makineleri
    Zımparalama Aletleri ve Ekipmanlar

Mirka Kablosuz Zımpara Makineleri
– yeni bataryalı platform
 Mirka ilk  küçük bataryalı spot tamir zımpara makinesi ile zımpara makineleri ailesini genişletmeye devam ediyor. Di-ğer tüm Mirka 
zımpara makinelerinde olduğu gibi bu hafif zımpara makinesi ile uzun saatler hiçbir rahatsızlık duymadan çalışabilmek için 

ergonomik tasarım ilk öncelik oldu. Bu güçlü kablosuz makine endüstriyel kullanımlarda 16 saat çalışabilen bataryası sayesinde uzun 
saatler boyunca çalışma imkanı sağlar. Lityum-iyon batarya 45 dk içinde sarj olur.

Kablosuz zımpara makinesini kullanırken operatör rahatlıkla çalışma yaptığı araç etrafında hareket edebilir. Havalı bir hortuma ihtiyaç 
duyulmadığı gibi hortumun yüzey zımparalanırken yüzey üzerinde sebep olabileceği kusurlarda ortadan kalkmış olur.

Kablosuz zımpara makineleri havalı makineler ile karşılaştırıldığında daha fazla enerji tasarrufludur. Makinenin 
yağlanmasına ihtiyaç yoktur bu da sıkıştırılmış hava kaynağından kaynaklanan kirlenme riskini ortadan kaldırır.

Teknik özellikler
Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV 

Kod 8991150311 8991230311

Voltaj 10.8 VDC 10.8 VDC

Hız 4,000 – 8,000 rpm 4,000 – 8,000 rpm

Orbit 5.0 mm (3⁄16”) 3.0 mm (1⁄8”)

Ø 32 mm (1 1⁄4”) Ø 32 mm (1 1⁄4”)Destekleme ped ölçüsü
Koruma derecesi III III

Batarya şarjı BCA 108 

Giriş 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

< 40 min (2.0 Ah)Sarj süresi
Depolama sıcaklık aralığı
Sarj etme derecesi
Ölçüler
Net  ağırlık
Koruma derecesi 

–20 ˚C…80 ˚C

– 0 ˚C…40 ˚C

191 x 102 x 86 mm

0.66 kg (1.46 lbs)

II /

Batarya paketi BP 10820A 

Tür Tekrar sarj edilebilir Li-ion 3I(NCM)R19/65

Bat  arya voltajı 10.8 VDC

Kapasite 2.0 Ah 21.6 Wh
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MIRKA® Kablosuz Zımpara Makineleri

Ürün Adı Mirka Kodu

MIRKA AOS-B 130NV 32mm 10.8V ORBIT 3.0 KABLOSUZ

8991150311

MIRKA AROS-B 150NV 32mm 10.8 Orbit 5.0 KABLOSUZ 8991150311

- Küçük ve ergonomik, kullanımı çok rahat

- Hızlı başlangıç ve 8000 RPM'e kadar ayarlanabilir

- Düşük ses seviyesi ve hiçbir rahatsız edici kablo veya hortum yok

- Uzun kullanım süresi, 16 saate kadar, spot onarım için

- Ekonomik kullanımı; enerji verimli ve hızlı şarj lityum-iyon pil 

8991230311

8991230311

Teknik Özellikler
Titreşim
seviyesi
(m/s²)

Ağırlık
(kg)

Hız
(rpm)

Taban ebatı
(mm)

Ped dahildir
(kod)

Orbit
(mm)

Ses
seviyesi, LpA
(dB)

Toz
sistemiModel

1,932 mm5.00628991150311

2,544000-8000 0.578294596311, 32 mm3.00618991230311
/min

8294596311
8294598311

80004000-80
/min

8294595311

Mirka® AOS - İlgili Ürünler- Destekleme Pedleri

●8991150311

8294594311

8991230311 ● ●

Hızlı Kilit 32mm 
PSA Sert, 10/Paket

Hızlı Kilit 32mm 
PSA Yumuşak 
Kenar 5/Paket

8294593311

32mm PSA 
Yumuşak,  5/Paket

8294598311

 Hızlı Kilit  32mm Cırt 
Yumuşak 

●

●

Vakumsuz

Vakumsuz

0,56

Bateri
kapasitesi
(Ah)

2,0

2,0

8991122111

Mirka® AOS-B / AROS-B - Tamamlayıcı Ürünler

Batarya BPA 10820 10.8V 
2.0Ah
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